FRAMON

Ursa Major 2354-08...30

Palo 1 Luce H3500

E IP 44 @ W

I modello Ursa Major si distingue per I'iconica forma a campana, una silhouette sinuosa che fonde richiami industriali e linee contemporanee. Un pezzo d'arredo
senza tempo, capace di definire I'identita dello spazio attraverso una geometria armoniosa e una presenza scenica discreta.

Rev. 21/07/2026

N.B.
Questa serie supporta la possibilit di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:
il sistema MODULED ¢t installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI MISURE
Installazione a terra Silicone espanso - Silicone H 3500 x L 715

stampato
PROTEZIONE PESO NETTO
IP 44 VITERIA 11,95 Kg

Acciaio inox A2
CORPO MATERIALE
Alluminio pressofuso VERNICIATURA / FINITURA @ Alluminio

Polvere poliestere stabilizzata ai
SCHERMO raggi UV con trattamento Lua
Pmma opale anticorrosione L
SPECIFICHE ELETTRICHE

—7M5—
ALIMENTAZIONE SORGENTE TIPO OTTICA
220-240V E27 Lampada non inclusa &0
POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO
75W Max [ o
5 |E

COLORI T
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BIANCO NERO RAL  BIANCO BRONZO  RUGGINE  ANTRACITE ARDESIA  GRIGIO RAL
RAL 9016 9005 RAL 9010 9006

40

ACCESSORI

J?b v 9975-A  Kit di fissaggio per basi
—'“—ﬂ:'?tj con interasse @290
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FRAMON

Ursa Major 2354-09...30

Palo 2 Luci H3500

E IP 44 @ W

I modello Ursa Major si distingue per I'iconica forma a campana, una silhouette sinuosa che fonde richiami industriali e linee contemporanee. Un pezzo d'arredo
senza tempo, capace di definire I'identita dello spazio attraverso una geometria armoniosa e una presenza scenica discreta.

Rev. 21/07/2026

N.B.
Questa serie supporta la possibilit di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:
il sistema MODULED ¢t installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI MISURE
Installazione a terra Silicone espanso - Silicone H3500x L1110

stampato
PROTEZIONE PESO NETTO
IP 44 VITERIA 14,36 Kg

Acciaio inox A2
CORPO MATERIALE
Alluminio pressofuso VERNICIATURA / FINITURA @ Alluminio

Polvere poliestere stabilizzata ai
SCHERMO raggi UV con trattamento Lua
Pmma opale anticorrosione 2
SPECIFICHE ELETTRICHE

—1110—

ALIMENTAZIONE SORGENTE TIPO OTTICA
220-240V E27 Lampada non inclusa
POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO
75W Max |
COLORI

00 01 10 24 25 30 35 4

BIANCO NERO RAL  BIANCO BRONZO  RUGGINE  ANTRACITE ARDESIA  GRIGIO RAL
RAL 9016 9005 RAL 9010 9006

0

ACCESSORI

J?b v 9975-A  Kit di fissaggio per basi
—'“—ﬂ:'?tj con interasse @290
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FRAMON

UrsaMagjor 2354-11...30

Palo 3 Luci H3500

E IP 44 @ W

I modello Ursa Major si distingue per I'iconica forma a campana, una silhouette sinuosa che fonde richiami industriali e linee contemporanee. Un pezzo d'arredo
senza tempo, capace di definire I'identita dello spazio attraverso una geometria armoniosa e una presenza scenica discreta.

Rev. 21/07/2026

N.B.
Questa serie supporta la possibilit di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:
il sistema MODULED ¢t installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO ‘ x I

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI MISURE

Installazione a terra Silicone espanso - Silicone H3500x L1110
stampato

PROTEZIONE PESO NETTO

IP 44 VITERIA 17,36 Kg
Acciaio inox A2

CORPO MATERIALE

Alluminio pressofuso VERNICIATURA / FINITURA @ Alluminio
Polvere poliestere stabilizzata ai

SCHERMO raggi UV con trattamento Lua

Pmma opale anticorrosione 3

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE SORGENTE TIPO OTTICA

220-240V E27 Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO

75W Max |

COLORI

00 01 10 24 25 30 35 4

BIANCO NERO RAL  BIANCO BRONZO  RUGGINE  ANTRACITE ARDESIA  GRIGIO RAL
RAL 9016 9005 RAL 9010 9006

0

ACCESSORI

J?b v 9975-A  Kit di fissaggio per basi
—'“—ﬂ:'?tj con interasse @290
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