FRAMON

Cassiopea 2001-02...30

Lampada a parete piccola-luce in basso-

D% P44 @ W

La collezione Cassiopea si distingue per le sue linee slanciate e la grazia delle proporzioni, evocando I'eleganza aristocratica delle grandi dimore d'epoca. Pensata per
chi ama i dettagli ricercati, questa linea arreda con nobilta ingressi e viali, celebrando la bellezza classica in tutta la sua armonia.

Rev. 21/07/2026

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI MISURE

Installazione a parete Silicone espanso - Silicone H 400 x L 300 x W 205
stampato

PROTEZIONE PESO NETTO

P 44 VITERIA 1,37 Kg
Acciaio inox A2

CORPO MATERIALE

Alluminio pressofuso VERNICIATURA / FINITURA @ Alluminio

Polvere poliestere stabilizzata ai

SCHERMO raggi UV con trattamento

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC

anticorrosione

trasparente

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE SORGENTE TIPO OTTICA B

220-240V £27 Lampada non inclusa i Q ‘
|

POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO % “T

75W Max | .

COLORI

00 01 10 24 25 30 35

BIANCO NERO RAL  BIANCO BRONZO  RUGGINE  ANTRACITE ARDESIA GRIGIO RAL
RAL9016 9005 RAL 9010 9006

40
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FRAMON

Cassiopea 2001-03...30

Lampada a parete piccola-luce in alto-

D% P44 @ W

Rev. 21/07/2026

La collezione Cassiopea si distingue per le sue linee slanciate e la grazia delle proporzioni, evocando I'eleganza aristocratica delle grandi dimore d'epoca. Pensata per
chi ama i dettagli ricercati, questa linea arreda con nobilta ingressi e viali, celebrando la bellezza classica in tutta la sua armonia.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI
Installazione a parete Silicone espanso - Silicone
stampato
PROTEZIONE
P 44 VITERIA
Acciaio inox A2
CORPO

VERNICIATURA / FINITURA
Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento

Alluminio pressofuso

SCHERMO
Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC

anticorrosione

trasparente

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
220-240V

SORGENTE
E27

POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO

75W Max |
00 01 10 24 25 30 35
BIANCO ~ NERORAL BIANCO  BRONZO  RUGGINE ANTRACITE ARDESIA

RAL9016 9005 RAL 9010

MISURE
H 400 x L 300 x W 205

PESO NETTO
1,37 Kg

MATERIALE
@ Alluminio

TIPO OTTICA
Lampada non inclusa ‘

40

GRIGIO RAL
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FRAMON

Cassiopea 2002-02...30

Lampada a parete media -luce in basso-

D% P44 @ W

La collezione Cassiopea si distingue per le sue linee slanciate e la grazia delle proporzioni, evocando I'eleganza aristocratica delle grandi dimore d'epoca. Pensata per
chi ama i dettagli ricercati, questa linea arreda con nobilta ingressi e viali, celebrando la bellezza classica in tutta la sua armonia.

Rev. 21/07/2026

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI MISURE

Installazione a parete Silicone espanso - Silicone H 480 x L 330 x W 260
stampato

PROTEZIONE PESO NETTO

P 44 VITERIA 1,95 Kg
Acciaio inox A2

CORPO MATERIALE

Alluminio pressofuso VERNICIATURA / FINITURA @ Alluminio

Polvere poliestere stabilizzata ai

SCHERMO raggi UV con trattamento

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC

anticorrosione

trasparente

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE SORGENTE TIPO OTTICA s
220-240V E27 Lampada non inclusa 1% Q ‘
[
POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO “0
75W Max | ‘
—260—
COLORI

00 01 10 24 25 30 35

BIANCO NERO RAL  BIANCO BRONZO  RUGGINE  ANTRACITE ARDESIA GRIGIO RAL
RAL9016 9005 RAL 9010 9006
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FRAMON

Cassiopea 2002-03...30

Lampada a parete media -lucein alto-

D% P44 @ W

La collezione Cassiopea si distingue per le sue linee slanciate e la grazia delle proporzioni, evocando I'eleganza aristocratica delle grandi dimore d'epoca. Pensata per
chi ama i dettagli ricercati, questa linea arreda con nobilta ingressi e viali, celebrando la bellezza classica in tutta la sua armonia.

Rev. 21/07/2026

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI MISURE

Installazione a parete Silicone espanso - Silicone H 480 x L 330 x W 260
stampato

PROTEZIONE PESO NETTO

P 44 VITERIA 1,94 Kg
Acciaio inox A2

CORPO MATERIALE

Alluminio pressofuso VERNICIATURA / FINITURA @ Alluminio

Polvere poliestere stabilizzata ai

SCHERMO raggi UV con trattamento

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC

anticorrosione

trasparente

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE SORGENTE TIPO OTTICA
220-240V E27 Lampada non inclusa
POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO

75W Max |

COLORI

00 01 10 24 25 30 35

BIANCO NERO RAL  BIANCO BRONZO  RUGGINE  ANTRACITE ARDESIA GRIGIO RAL
RAL9016 9005 RAL 9010 9006

40
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FRAMON

Cassiopea 2003-02...30

Lampada a parete grande -luce in basso-

D% P44 @ W

La collezione Cassiopea si distingue per le sue linee slanciate e la grazia delle proporzioni, evocando I'eleganza aristocratica delle grandi dimore d'epoca. Pensata per

Rev. 21/07/2026

chi ama i dettagli ricercati, questa linea arreda con nobilta ingressi e viali, celebrando la bellezza classica in tutta la sua armonia.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI MISURE

Installazione a parete Silicone espanso - Silicone H735xL510xW 310
stampato

PROTEZIONE PESO NETTO

P 44 VITERIA 3,64 Kg
Acciaio inox A2

CORPO MATERIALE

Alluminio pressofuso VERNICIATURA / FINITURA @ Alluminio

Polvere poliestere stabilizzata ai

SCHERMO raggi UV con trattamento

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC

anticorrosione

trasparente

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE SORGENTE TIPO OTTICA 0 ——510——
220-240V E27 Lampada non inclusa ZL-, U @)
| 5 i
POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO ™
75W Max | =
—30—
COLORI

00 01 10 24 25 30 35

BIANCO NERO RAL  BIANCO BRONZO  RUGGINE  ANTRACITE ARDESIA GRIGIO RAL
RAL9016 9005 RAL 9010 9006
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FRAMON

Cassiopea 2003-03...30

Lampada a parete grande -luce in ato-

D% P44 @ W

La collezione Cassiopea si distingue per le sue linee slanciate e la grazia delle proporzioni, evocando I'eleganza aristocratica delle grandi dimore d'epoca. Pensata per

Rev. 21/07/2026

chi ama i dettagli ricercati, questa linea arreda con nobilta ingressi e viali, celebrando la bellezza classica in tutta la sua armonia.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI MISURE

Installazione a parete Silicone espanso - Silicone H735xL520xW 310
stampato

PROTEZIONE PESO NETTO

P 44 VITERIA 3,64 Kg
Acciaio inox A2

CORPO MATERIALE

Alluminio pressofuso VERNICIATURA / FINITURA @ Alluminio

Polvere poliestere stabilizzata ai

SCHERMO raggi UV con trattamento

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC

anticorrosione

trasparente

SPECIFICHE ELETTRICHE

—310—

ALIMENTAZIONE SORGENTE TIPO OTTICA
220-240V E27 Lampada non inclusa
735
POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO | o
75W Max | 2‘|‘5 U
510 —
COLORI

00 01 10 24 25 30 35

BIANCO NERO RAL  BIANCO BRONZO  RUGGINE  ANTRACITE ARDESIA GRIGIO RAL
RAL9016 9005 RAL 9010 9006
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