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Plafoniera tonda
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La collezione Sarin e pensata per un'illuminazione tecnica e funzionale, ideale per segnare percorsi e valorizzare pareti esterne. Il suo design compatto e la struttura
resistente la rendono una scelta pratica e affidabile. Una linea essenziale che garantisce sicurezza e un'estetica moderna in ogni contesto architettonico, senza
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ingombri eccessivi.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI MISURE

Installazione a parete o soffitto Silicone espanso - Silicone H270x L270x W 120
stampato

PROTEZIONE PESO NETTO

IP 44 VITERIA 1,6 Kg
Acciaio inox A2

CORPO MATERIALE

Alluminio pressofuso VERNICIATURA / FINITURA @ Alluminio

Polvere poliestere stabilizzata ai
SCHERMO

Policarbonato satinato

raggi UV con trattamento
anticorrosione

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE SORGENTE TIPO OTTICA
220-240V E27 Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO R |
75W Max | 2'|/o
COLORI

00 01 10 24 25 30 35

BIANCO NERO RAL  BIANCO BRONZO  RUGGINE  ANTRACITE ARDESIA  GRIGIO RAL
RAL 9016 9005 RAL 9010 9006
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