FRAMON

Exagon 3102-22...30

Lanterna a parete

ﬁ P44 @ W

Il modello Exagon & un tributo all'architettura classica reinterpretata con una sensibilita moderna. La struttura esagonale offre una diffusione della luce sfaccettata e
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armoniosa. Progettata per chi desidera coniugare il fascino delle antiche lanterne europee con la pulizia delle linee contemporanee.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI MISURE

Installazione a parete Silicone espanso - Silicone H415x L 220 x W 140
stampato

PROTEZIONE PESO NETTO

P 44 VITERIA 1,2Kg
Acciaio inox A2

CORPO MATERIALE

Alluminio pressofuso VERNICIATURA / FINITURA @ Alluminio

Polvere poliestere stabilizzata ai

SCHERMO raggi UV con trattamento

Policarbonato anticorrosione

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE SORGENTE TIPO OTTICA
220-240V E27 Lampada non inclusa - 14D
POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO
75W Max | 0
<+
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FRAMON

n 3102-00...30

Plafoniera esagonale

ﬁ P44 @ W

Il modello Exagon & un tributo all'architettura classica reinterpretata con una sensibilita moderna. La struttura esagonale offre una diffusione della luce sfaccettata e
armoniosa. Progettata per chi desidera coniugare il fascino delle antiche lanterne europee con la pulizia delle linee contemporanee.
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SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI MISURE

Installazione a parete o soffitto Silicone espanso - Silicone H 350 x L300 x W 160
stampato

PROTEZIONE PESO NETTO

P 44 VITERIA 1,6 Kg
Acciaio inox A2

CORPO MATERIALE

Alluminio pressofuso VERNICIATURA / FINITURA @ Alluminio

Polvere poliestere stabilizzata ai

SCHERMO raggi UV con trattamento

Policarbonato

anticorrosione

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE SORGENTE TIPO OTTICA
220-240V E27 Lampada non inclusa
——300—— —160—
POTENZA ASSORBITA CLASSE ISOLAMENTO
75W Max |
COLORI
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